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Guma wptynie CWS R jest gotowym do uzycia produktem
do hydroizolacji powierzchni poziomych i pionowych w bu-
dynkach. Gumaw ptynie CWS R czyli elastomer bitumiczny
to potaczenie bitumu z polimerami zwiekszajacymi dtu-
gotrwatosc cech hydroizolacyjnych. Produkt jest na bazie
wody i nie zawiera szkodliwych substancji lotnych ani
rozpuszczalnikéw. Dzieki temu nie jest szkodliwy dla ro-
dowiska, nie niszczy styropianu ani styroduru. Uzbrojenie
powtoki geowtdkning poliestrowa o gramaturze 100g/m2
wzmacnia wytrzymatosc i trwatos¢ membrany.

Cechy Charakterystyczne CWS R:
Wodoodpornos¢ oraz niska para-przepuszczalnosé¢
Niespotykana adhezja do wiekszosci powierzchni
Brak substancji lotnych i rozpuszczalnikéw
tatwosc aplikacji oraz naprawy uszkodzen
Bezszwowa membrana jest odporna na pekanie
Wysoka elastycznosé pozwala gumie ,, pracowac” wraz z podtozem
UV odporna

Metoda Aplikacji:

CWS R mozna aplikowa¢ pedzlem lub watkiem lub agrega-
tem wysokocisnieniowym (200 Bar). W zaleznosci od rodzaju
nawierzchni zuzycie waha sie od 1,5 |/m2 - blacha, 2 |/m2
- papa do 3I/m2- beton. Rekomendowane jest naktadanie
dwochwarstwach ,,na krzyz", dopuszczalne jest takze nato-
zenie jednej warstwy ale w tym wypadku okres wysychania
moze sie znacznie wydtuzy¢.

Czas schniecia:

Po 6 godzinach powierzchnia jest wstepnie wyschnieta - nie
przyjmuije wilgoci. Ale dla petnego wyschniecia potrzeba
24-48 godzin w temperaturze 25°C przy wilgotnosci 50%.
Temperatura, wilgotnosé powierza oraz wiatr majg wptyw
na dtugosé wysychania.

Przyktadowe zastosowania:
Naprawa dachéw z papy i blachy
Drewno i ptyty OSB
Fundamenty
Ochrona piany PUR przed UV

Dachy betonowe, tarasy, balkony, dachy
odwrécone

Oczka wodne, zbiorniki
Whnetrza budynkéw np. prysznice
z odptywem liniowym
Witasciwosci fizyczne:
Kolor Brazowy /Czarny
% substancji statych 60 - 63%

Wytrzymatosé

. . >120 psi
na rozcigganie
Wydtuzenie >850%
Absorbcja Wody
(EN1062) 0.0002 kg/m2g0.5

Starzenie sie pod Brak efektu, 250
wptywem warunkow godzin naswietlania
atmosferycznych promieniowaniem UV

Przyczepnosc¢ do

betonu 20 psi ASTM C-794

Przyczepnosc do stali

A . 23 psi ASTM C-794
galwanizowanej

Ograniczenia zastosowania:
Nie aplikowa¢ na zanieczyszczone
i zabrudzone powierzchnie
Nie aplikowac w temperaturze ponizej 5°C
Membrana nie moze mie¢ kontaktu
z rozpuszczalnikami

Nie aplikowa¢ na smote weglowa (smota
pogazowa)

Opakowania:
1,3, 5,10 20 litrow
1000 litréw

Produkt spetnia normy:

PN-B-24000:1997 ,,Dyspersyjna masa
asfaltowo - kauczukowa”.
PN-B-24002:1997 , Asfaltowa emulsja
anionowa”.

Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu
budowlanego:
Sptywnosé powtoki w pozycji pionowej
w temperaturze 100°C w czasie 5 h -
powtoka nie sptywa
Gietkos¢ powtoki na walcu o srednicy
30 mm, w temperaturze -10 OC - brak rys
i peknie¢ powtoki
Zawartos¢ wody - 35,0% (m/m)
Przesigkliwos¢ powtoki przy dziataniu

stupa wody 1000 mm w czasie 48h -
powtoka nie przesigka

Zdolnos¢ rozcienczania emulsji wod3 -
nie mniej niz 300% (v/v)
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